比价文件

项目名称：《长沙校区三号院南门宣传栏改造项目比价文件》

国防科技大学政治工作部宣传处

2026年3月
报价方须知

报价书构成

(1) 报价表（附件1）

1. 营业执照副本（复印件）

2. 组织机构代码证副本（复印件）

3. 税务登记证副本（复印件）

4.法定代表人资格证明书（附件2）

5.※法定代表人授权书（附件3）（如需）

(2) 承诺函（附件4）

(3) 售后服务承诺（附件5）

(4) 产品参数（附件6）

报价方必须按上述统一格式及顺序向采购单位提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

附件1

报价表（供应商报价格式）
                                            单位：人民币元（如为外币请加栏标注）
	序号
	采购编号
	项目、产品名称
	备注

	1
	
	
	

	
	总 价：
	小写：               元

 （大写：                      ）
	

	其他说明
	


注：1.货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

2.报价方应根据现场踏勘结果，如实填写报价一览表。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

                               年   月   日
附件2

法定代表人资格证明书
（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。
特此证明


                   报价方全称：（盖章）
                         年   月   日
附件3

法定代表人授权书

（如有授权需填写）

国防科技大学政治工作部宣传处：

（报价方全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
报价方全称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
                     年    月    日
附：
授权代表姓名：              身份证号码：
职    务：                  电    话：
传    真：                  邮    编：
通讯地址：

附件4

承诺函
国防科技大学政治工作部宣传处：

我方参加贵处组织的长沙校区三号院南门宣传栏改造项目采购活动，本公司承诺：

一、具备本项目规定的条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；
⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑸参加军队、政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；在经营活动中没有收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录。
⑹法律、行政法规规定的其他条件。

二、截止到开标时间，供应商成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资控股企业,或为事业单位、军队单位。
三、未被列入政采失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被政府主管部门列入违法失信名单、重大税收违法案件当事人；

四、本项目不接受联合体投标。

五、严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和学院采购机构按国家和军队规定作出的相关处罚。
                         报价方全称：（盖章）
                         法定代表人（或授权代表）：（签字）

                                        年   月   日

附件5

售后服务承诺
（报价方自行编制）

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

 年   月   日

附件6

产品参数

（报价方需根据甲方提供的产品参数范围，如实填写拟配置的产品指标参数）
	序号
	内容
	数量
	单位
	基本参数
	备注

	1
	宣传橱窗主体
	5
	块
	1.尺寸：≥4900mm*4750mm*400mm/块；

2.主体框架：≥201锈钢；

3.箱体板材：厚度≥1.2mm；

4.框架热镀锌方管：厚度≥1.5mm（立柱、主边框≥2.0mm）；

5.表面处理：静电喷塑（须用户外专用粉末）或氟碳漆喷涂，涂层厚度≥80μm，表面平整无凹凸，一体折弯成型，拼接无缝隙；

6.视窗面板：≥8mm钢化玻璃，厚度偏差≤±0.3mm，弯曲度：≤0.3%；带3C强制认证，透明度≥90%，无划痕、结石、气泡。

7.五金配件：合页、锁具、螺栓、螺丝等全部采用不锈钢材质，户外专用液压杆，方便更换画面；

8.蓝景LED漫反射硬灯条：≧55条/块，户外防水等级：≥IP65，亮度均匀、无暗区，节能耐用，使用寿命：≥50000小时，采用户外专用防水线缆，穿阻燃套管，接线处做防水处理（密封接头），绝缘性能达标，符合户外用电安全规范，避免雨天短路；带定时开关、漏电保护功能。

9.灯箱布材质：尺寸≥3900mm*1950mm，采用户外高清灯箱布，哑光防炫目，色彩还原度高，抗拉伸、抗撕裂，适配户外长期使用；高清UV喷绘，油墨为户外专用耐候油墨，防水、防晒、防紫外线，正常使用≥1年，不褪色不变色；画面裁切整齐，与箱体贴合严密，无毛刺、无偏色、无漏印、无重影。

10.发光校徽Logo：采用全新进口级亚克力板（PMMA），厚度≥5mm，透光率≥92%，无杂质，无气泡、无划痕；高清UV打印，户外使用不发黄、不开裂、不变形；内置LED冷光源模组（24V安全电压），高亮度、无频闪、显色均匀，防水等级≥IP67；激光精密切割成型，边缘抛光打磨，光滑无毛刺；LOGO字体/图案精细雕刻，黏合牢固无胶痕、无错位。

11.工字纹造型：采用化学蚀刻（腐蚀）工艺，对照效果图精准覆盖抗腐蚀层；经化学蚀刻深度雕刻，深度控制在0.2-0.3mm之间，纹路边缘光滑无毛刺、无锯齿、无偏差。

12.结构：整体牢固稳定，无晃动歪斜，安装基础扎实（混凝土预埋或膨胀螺栓固定）。
	质保

6年

	2
	宣传橱窗底座基础
	5
	对（组）
	1.主材：采用≥C30标号混凝土，选用HRB400级钢筋；

2.底座基础基坑尺寸：≥600mm×600mm×600mm，钢筋间距：≤200mm，每个宣传栏须浇筑2个基座。

3.基础开挖后先夯实基底，钢筋绑扎牢固，混凝土浇筑密实、无蜂窝麻面，浇筑后养护≥7天，达到设计强度≥80%再安装宣传橱窗主体。

4.立柱与基础采用预埋钢板焊接或膨胀螺栓固定，焊接处作防腐处理，确保无松动。
	质保

6年

	3
	电缆线
	1
	项
	1.采用纯铜芯导体，单芯截面积≥4平方毫米，导体直流电阻达标；2.双层阻燃绝缘护套，防水、防晒、防老化，户外使用年限≥6年，防水等级≥IP67，无破皮，无老化，无铜丝外露；

3.适配宣传橱窗内部布线与外界临时供电，线体柔韧性强，便于穿管布设。
	质保

6年

	4
	运输与安装调试
	1
	项
	采用≥20吨车辆吊装。
	

	5
	不绣钢螺丝、胶水、电工胶布等辅材
	1
	项
	完成上述全部施工所需足额辅材。
	

	6
	人工
	1
	项
	完成上述全部施工所需足额人工。
	

	★说明：

1.报价说明：报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。

2.运杂费用：全部由供应商承担，并提供免费安装调试及支持服务。

3.比价方法：在完全满足采购人资格、技术服务及商务服务要求的基础上，价格最低者为成交供应商。

4.供货周期：中标方须在20个工作日内完成安装及调试，否则不予支付货款。

5.付款方式：项目验收后30个工作日内支付99%的货款，并预留1%的质保金，项目质保期为6年，须写进“附件5售后服务承诺书”中；质保期满后如无其他问题，一次性无息返还质保金。

6.保密要求：甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

7.售后服务：须快速响应，出现问题须在1小时内上门处理，12小时内解决故障问题，且维保更换部件费用涵盖在报价中。其中，蓝景灯珠、零配件每年须专业维护一次，灯箱布每年更换1次，确保光泽无暇、常新常亮。

8.其他情况：如有额外增项或调整处，均含在报价中，不再额外追加货款，中标供应商须无条件配合。


报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

                年   月  日




法定代表人身份证复印件


（正面）








法定代表人身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（正面）









